上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（现场质保条件）建筑表1
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                    		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项
	扣分项目
	扣分标准
	否决项
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	设计
文件
	无预制装配式结构工程深化设计文件
	0.2～1
	对工程本体可能存在的重大风险控制未进行专项设计
	5
	

	
	
	专项图纸会审记录、设计交底、设计变更不齐全，重大变更的未重新送审
	0.2～1
	
	
	

	
	
	堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙,附着设施等涉及工程结构安全的施工方案未经设计单位核定
	0.2～1
	
	
	

	2
	施工组织设计及施工方案
	施工单位技术负责人、监理单位总监审查签字手续不齐全 
	0.2～1
	无施工组织设计和危险性较大的分部、分项工程施工方案

	
	

	
	
	施组、专项施工方案不齐全及内容和交底不完善
	0.2～1
	
	
	

	
	
	对于按规定经专家技术评审的专项施工方案未有效实施
	0.2～1
	
	
	

	
	
	运输道路、堆放场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙、附着设施等工程结构的安全的施工方案未经设计单位确认
	0.5～2
	
	
	

	
	
	施工关键岗位人员未持证上岗
	0.2～1
	
	
	

	3
	材料管理情况
	材料台帐制作与工程实际进度不符合，材料存在未检先用
	0.2～1
	
	
	

	
	
	材料台帐与现场材料质量说明书不一致，进场验收记录不符要求
	0.2～1
	
	
	

	
	
	混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、加气砌块等产品露天存放无防雨措施          
	0.2～1
	
	
	

	
	
	预制构件堆场设置不合理，堆放不符合要求
	0.2～1
	
	
	

	
	
	套筒灌浆料、座浆料等产品存放不符合要求
	0.2～1
	
	
	

	
	
	无试块制作记录、同条件试块养护记录、无效试块报告记录
	0.2～1
	
	
	

	
	
	取样员、见证员试件取样、制样、养护样管理不规范
	0.2～1
	
	
	

	
	
	建设工程检测报告确认证明不齐全
	0.2～1
	
	
	

	4
	测量仪器及计量器具
	在检定有效期外使用测量仪器及计量器具
	0.2～1
	
	
	

	
	
	计量、校验证书与实物不一致
	0.2～1
	
	
	

	续表
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（现场质保条件）建筑表1
装配式混凝土结构工程


	序号
	检查项
	扣分项目
	扣分标准
	否决项
	应得分
	检查及扣分情况

	5 
	标准养护室
	养护室面积、设施等不符合本市规定的要求
	0.2～1
	
	
	

	
	
	试块制作不符合规范和有关规定
	0.2～1
	
	
	

	
	
	未按规定做好试块收发、标准养护室（箱）温度、湿度等相关记录
	0.2～1
	
	
	

	6

	其他
检查
	永久水准点和沉降观测点的设置不符合规范及设计要求
	0.2～1
	无分部、分项质量验收证明□
	
	

	
	
	分部、分项工程质量验收证明（桩基、基础、主体结构）不齐全或不完整
	0.2～1
	
	
	

	
	
	深化设计采用建筑模型(BIM)技术，构件生产有驻厂监理，出厂有二维码或芯片     
	0.2～1
	
	
	

	
	
	现场灌浆、吊装有旁站、有影像资料 
	0.2～1
	
	
	

	
	
	应用BIM技术，实施精细化管理     
	0.2～1
	
	
	

	
	
	现场有样板间施工     
	0.2～1
	
	
	

	                                                      合计得分：


[bookmark: _Toc371013536]







上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（实测）建筑表2-1
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                     		检查部位：					                     
施工单位：		                              	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		

	序号
	检查项目
	允许偏差(mm)
	否决
项目
	实测值 (mm)
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	1
	混凝土
(40点)
	垂直度
(10点)
	现浇及预制
构件：
H≤6m，5
H＞6m，10
	＜90%或实测偏差值>1.5倍允许偏差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面
平整度
(10点)
	现浇：8；
预制构件：
内表面：5
外表面：3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	截面
尺寸
(10点)
	现浇：+8，-5
预制构件：
详见备注
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗洞
口宽度
(10点)
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	结果
	实测     点；合格     点；合格率        ％；
	
	

	2
	砌体
(40点)
	垂直度
(15点)
	H≤3m，5
H＞3m，10
	承重墙＜100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面
平整度
(15点)
	8（清水墙、柱为5；YT为±6）
	＜90%或实测偏差值>1.5倍允许偏差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平灰
缝厚度
(15点)
	±8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗洞
口宽度
(15点)
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	结果
	实测     点；合格     点；；合格率        ％；
	
	


注：1.实测点应按上表要求选取点位测量，若有缺项相应的测点分配至其他项内，保证实测点数不少于混凝土、砌体各40点；H为高度，单位米（m）；
2.预制构件截面尺寸：楼板、梁、柱、桁架长度：L＜12m，允许偏差±5mm；12m≤L＜18m，允许偏差±10mm；L≥18m，允许偏差±20mm；墙板长度：±4mm；楼板、梁、柱、桁架宽度和高（厚）度：允许偏差±5mm；墙板宽度和高（厚）度：±4mm。
3.混凝土实测合格率90%得9分，每增加1%，增加0.1分；砌体实测合格率90%得7.2分，每增加1%，增加0.08分。
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（实测）建筑表2-2
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                    		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项目
	允许偏差(mm)
	否决项目
	实测值 (mm)
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	序号
	楼层
	设计值
	实测值
	判别
	序号
	楼层
	设计值
	实测值
	判别
	
	

	3
	混凝土
楼板厚度
	+8mm
-5mm
	＜90%
或
＞1.5倍允许偏差值
	1
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测      点，合格      点，合格率    ％
	
	


注：1.每个工程不少于20点；
合格率90%得3分，每增加1%，增加0.1分。
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测）建筑表3-3
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                    		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查
项目
	检查
标准
	否决
项目
	检查部位
	检查情况
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	4
	砌体灰缝砂浆饱满度
	合格率
≥90%
	合格率＜90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测      点，合格      点，合格率    ％
	
	


[bookmark: _Toc375820786]注：1.抽查外墙面竖向灰缝不少于20个点
2.合格率90%得3分，每增加1%，增加0.1分。


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测）建筑表3-1
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                        		检查部位：					                     
施工单位：		                                 	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项目
	检查标准
	否决项目
	检查部位
	设计值
	检测值
	检查结果

	1
	混凝土强度
	回弹检测结果合格
	不合格
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	灌浆密实度
	合格
	不合格
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	拉结筋
通长配置
	符合设计要求通长配置
	未通长配置
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	



注：混凝土强度检测抽取6个构件（现浇、预制各3个构件），都需满足设计值；
灌浆密实度检测抽取6个构件，都必须合格；（协会配仪器）
拉结筋通长配置根据设计要求进行检查，抽取3堵墙，测6根拉结筋，需都符合设计要求。



上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测）建筑表3-2
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                    		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		

	序号
	检查项目
	检查标准
	否决项目
	检查部位
	检测值
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	
	点数
	合格
	
	

	1
	混凝土板钢筋保护层厚度
	应符合设计要求，允许偏差为+8mm，-5mm
	合格率＜90%或最大偏差超过1.5倍允许偏差值
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	混凝土梁钢筋保护层厚度
	应符合设计要求，允许偏差为+10mm，-7mm
	合格率＜90%或最大偏差超过1.5倍允许偏差值
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土柱、墙
钢筋
保护层
厚度
	应符合计
要求，
允许偏差
±5mm
	合格率
＜90%或
最大偏差超过1.5倍允值
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




注：1.混凝土梁、板钢筋保护层厚度：共抽取5个构件（宜均匀抽取），每个构件抽10个点，合格点率达到90%得6分，每递增1%，增加0.2分；
2.混凝土墙、柱钢筋保护层厚度：共抽取4个构件（宜均匀抽取），每个构件抽10个点，每合格1个点，得0.1分。 


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（目测观感）建筑表4
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                     		检查部位：					                     
施工单位：		                              	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项目
	扣分项目
	扣分标准
	否决项
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	砌
体
	块材
	外墙面裂缝块材1～6块；
	0.2～2
	1.外墙面裂缝块材>6块；
2.承重墙使用断裂小砌块；
	24
	

	
	
	组砌
	混砌1～3处；
	0.2～2
	1.混砌>3处；
2.承重墙面转角及小砌块留直槎；
3.砌块搭接长度>10处；
4.屋面砌体未设置混凝土导墙或导墙高度小于屋面完成面以上250mm>3处；
	
	

	
	
	错缝
	通缝1～6处；
	0.2～2
	通缝>6处；
	
	

	
	
	灰缝
	瞎缝、透亮缝、假缝等缺陷1～3处；
	0.2～2
	瞎缝、透亮缝、假缝等缺陷>3处；
	
	

	
	
	梁下与
墙底
	梁（板）下镶砌、嵌缝或导墙等缺陷1～10处；
	0.2～2
	1.缺陷>10处；
2.排水地面无混凝土导墙；
	
	

	
	
	构造柱、梁
	马牙槎漏、错槎等缺陷1～6处；
	0.2～2
	缺陷>6处；
	
	

	
	
	裂缝
	因扰动、干缩等砌体产生裂缝1～6处；
	0.2～2
	裂缝>6处；
	
	

	2
	混
凝
土
	露筋
	非主筋外露1～6处；
	0.2～2
	1.非主筋外露>6处；
2.主筋外露；
	
	

	
	
	蜂窝
	蜂窝1～6处；
	0.2～2
	蜂窝>6处；
	
	

	
	
	孔洞
	孔洞1～3处；
	0.2～2
	1.孔洞>3处；
2.孔洞深度超过截面1/3；
	
	

	
	
	缝隙、夹渣
	缝隙、夹渣1～3处；
	0.2～2
	1.缝隙、夹渣>3处；
2.缺陷深度、长度超规定；
	
	

	
	
	裂缝
	裂缝1～6处；
	0.2～2
	1.裂缝>6处；
2.出现设计不允许的裂缝；
	
	

	
	
	外形缺陷
	缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处；混凝土地坪存在明显表面平整缺陷；
	0.2～2
	1.缺陷>10处；
2.混凝土地坪存在明显质量缺陷>3处；
	
	

	
	
	外表缺陷
	麻面、掉皮、起砂等缺陷1～10处；施工冷锋与色差、不同标号混凝土施工节点；预埋件材质与防腐处理不达标；
	0.2～2
	1.缺陷>10处；
2.冷缝>5处；
3.色差>5处；
4.不同标号混凝土施工节点不规范；
5.预埋件材质与防腐处理不达标>3处；
	
	

	
	
	尺寸与偏位
	构件连接处、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位等缺陷1～6处；
	0.2～2
	缺陷>6处；
	
	

	
	
	修补
	批嵌>200cm2或打磨>600cm2的缺陷1～10处；
	0.2～2
	1.缺陷>10处；
2.一处批嵌>1m2或打磨>2m2；
	
	


注：装配式混凝土预制构件续表见反面

续表
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（目测观感）建筑表4
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                    		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项目
	扣分项目
	扣分标准
	否决项目
	应得分
	检查及扣分情况

	3
	装配式混凝土构件
	外表缺陷
	麻面、掉皮、起砂等缺陷1～5处
	0.2～2
	麻面、掉皮、起砂等缺陷》5处，或有露筋、蜂窝、孔洞、构造裂缝、夹渣现象
	
	

	
	
	外墙
	/
	/
	全预制外墙未经构造处理的、开洞、切割现象
	
	

	
	
	裂缝
	收缩裂缝1～6处
	0.2～2
	收缩裂缝>6处
	
	

	
	
	外形缺陷
	缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处
	0.2～2
	掉角、线角不直等缺陷＞10处
	
	

	
	
	尺寸与
偏位
	构件连接处、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位等缺陷1～6处
	0.2～2
	构件连接处、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位等缺陷＞6
	
	

	
	
	修补
	单点修补面积<0.5m2有1～5处
	0.2～2
	构件修补单处面积>0.5m2;；
单点修补面积<0.5 m2的有5处以上
	
	

	4
	其它
	渗漏
	渗水迹1～3处、漏水1处
	0.2～2
	1．渗水迹>3处
2．漏水>1处
	
	

	
	
	清洁
	根据各类构件表面积灰、积浆、沾污的范围和程度按档酌扣
	0.2～2
	
	
	

	
	
	检查条件 
	电梯井等部位有遮挡，影响视线；
地下室等区域照明影响检查
部分检查区域通行困难
	0.2～2
	1.主要部位不具备检查条件：
2.照明不足，无法查看；
3.无法进入检查
	
	

	5
	工程特色
	1.建筑面积2万m2以上的工程，每增加2000 m2可得0.1分，最高可得1分；
2.采用四新技术、建筑业十项新技术，并经评审认定的，每项得0.5分，最高可得1分；
3.在工业化、机械化、自动化、数字化、智能化等方面的应用成效显著，酌情加分，最高可得1分

	3
	

	合计得分：                       


说明：分档打分——检查人员先根据目测整体情况商定档次(分为好中差三档)，再按照细部情况打分。好为22~24分，中为18~22分，差为18分以下。





上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（质控资料）建筑表5
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                     		检查部位：					                     
施工单位：		                              	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		

	序号
	检查项目
	检查内容
	扣分标准
	否决项目
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	地基与基础
	地(桩)基及地下防水
	原材料出厂合格证书及现场检验报告
	0.2～2
	1.涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假；
2.无法反映工程质量真实情况
3.由于种种原因导致混凝土构件几何尺寸变化
4.进行结构加固补强
5.出现三、四类桩

6.混凝土强度评定不合格

	4
	

	
	
	
	桩位竣工图
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	地基(桩)承载力及桩身质量试验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	地基验槽记录
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	试块抗压报告及评定、抗渗试验报告      标养试块强度不得大于设计强度150%
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	地下室防水效果检查记录
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	0.1～0.5
	
	
	

	

2


	现浇混凝土
主体
结构

	混凝土及砌体
	原材料出厂合格证书及进场检验报告
	0.2～2
	
	
6


	

	
	
	
	蒸压(养)砖、砌块砌筑时龄期
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	钢筋接头的试验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	试块抗压报告及评定                   标养试块强度不得大于设计强度150%
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	混凝土结构实体检验资料(同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度)
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	0.1～1
	
	
	

	
3

	

装配式混凝土主体
结构


	混凝土预制构件厂提供资料
	原材料成品、半成品、构配件进场验收记录质保书及检验报告
	0.1～1
	1．灌浆套筒试拉件不能满足规范要求
2．预制外墙没有构造处理的（防渗漏措施）资料
	
5
	

	
	
	
	灌浆套筒连接接头试件型式检验报告
	0.5～1
	
	
	

	
	
	
	灌浆套筒连接接头抗拉强度试验报告和工艺检验报告
	0.5～2
	
	
	

	
	
	
	灌浆套筒进厂外观质量、标识、尺寸偏差检验报告
	0.1～1
	
	
	

	
	
	
	预制构件试块抗压试验报告及强度的统计评定
	0.5～2
	
	
	

	
	
	
	预制构件“首件生产验收”记录
	0.1～1
	
	
	





续表
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（质控资料）建筑表5
装配式混凝土结构工程

	序号
	检查
项目
	检查内容
	扣分标准
	否决项目
	应得分
	检查及扣分情况

	3
	装配式混凝土主体
结构

	施工试验报告
	后浇混凝土试块抗压强度及统计评定
	0.2～1
	
	
	不应放在里面

	
	
	
	灌浆料、剪力墙底部接缝坐浆材料试块抗压强度试验报告及统计评定
	0.5～1
	
	
	

	
	
	
	灌浆套筒连接接头抗拉强度检验报告和工艺试验报告
	0.5～2
	
	
	

	
	
	
	灌浆套筒与灌浆料匹配试验报告(不同厂家时)
	0.1～1
	
	
	

	
	
	
	简支受弯预制构件结构性能检验报告或者设计有要求进行结构性能检验报告
	0.5～2
	
	
	

	
	
	施工记录

	预制构件首段安装验收记录
	0.5～1
	
	
	

	
	
	
	预制构件的安装施工记录
	0.5～1
	
	
	

	
	
	
	钢筋套筒灌浆、浆锚等搭接连接的施工检验记录
	0.2～1
	
	
	

	
	
	
	连接构造节点隐蔽验收记录 
	0.2～1
	
	
	

	
	
	
	装配式结构分项工程质量验收文件
	0.1～1
	
	
	

	
	
	
	装配式工程的其它文件或记录
	0.2～1
	
	
	

	合计得分：



说明：1)三级及以上的钢材使用焊接连接作为扣分内容。
2）同条件养护试块不合格的，对不合格试块所代表的实体部位，
在出具不合格报告后一周内请有资质的检测机构进行一次回弹-取芯检测，结果合格的予以认可。
3）各类送检试件，测试报告中应能直观的反映送检试件所代表的实体工程的部位。若无法确切反映送检试件所代表的实体工程的具体部位，施工单位需提供相关依据证明，否则酌情扣分，直至该项分扣完。



 上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（安全防护）建筑表六
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                   		检查部位：					                     
施工单位：		                            	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项目
	扣分项目
	扣分
标准
	否决
项目
	应得
分
	检查及扣分情况

	1
	脚
手
架
	脚手架无专项施工方案、架体搭设无验收、未按设计要求设置安全防护和装置；架体设置未达到消防规范要求；
	1
	结构施工期间发生安全生产死亡事故

	2
	10
	

	
	
	吊篮、附着式提升脚手架等工具式脚手架限位装置或安全保护装置失效。
	1
	
	
	
	

	
	
	脚手架杆件、拉结、施工层脚手板等构造有缺陷；防护栏杆、三步踢脚板、四步一隔离、安全网等防护有缺陷；
	0.2～1
	
	
	
	

	2
	防护设施
	建筑本体外防护及周边、吊装坠落区域防护有缺陷；
	0.5～1
	
	2
	
	

	
	
	洞口、临边,电梯井内防护有缺陷；
	0.2～0.8
	
	
	
	

	
	
	卸料平台、吊装区域防护措施有缺陷；
	0.2～0.8
	
	
	
	

	
	
	登高及高处作业设施有缺陷；
	0.2～0.8
	
	
	
	

	3
	施工用电
	临电验收和定期检查未按规范实施；
	1
	
	1
	
	

	
	
	存在电箱不符合规范要求、未做到三级配电二级保护、以及其他临电配置违规现象；
	0.1～0.8
	
	
	
	

	
	
	存在危险场所未使用安全电压，照明导线未用绝缘子并固定，照明工具防护措施缺损，外电防护不符要求等临电防护违规现象；
	
	
	
	
	

	
	
	存在违规用电现象；
	0.2～0.8
	
	
	
	

	4

	机械设备
	无验收手续及验收合格牌；限位保险、电器防护缺损；
	1
	
	1
	
	

	
	
	非常规安装、使用无技术方案；
	
	
	
	
	

	
	
	附墙、缆风绳、通讯等安全装置缺损；
	0.2～0.8
	
	
	
	

	
	
	平台临边、防护门、转动机构等安全防护缺损；
	
	
	
	
	

	
	
	日常维保、机况机貌差；
	
	
	
	
	

	5
	消防安全
	在建工程内有住宿现象；消防器材未按规定设置或失效、、动火制度不落实；气瓶等危险品管理有缺陷。
	2
	
	4
	
	

	
	
	未设置合理的消防通道、或设置通道不满足通行要求
	1～2
	
	
	
	

	6
	文明施工
	有随地便溺、随意抽烟等不文明现象；
	0.5～1
	
	
	
	

	
	
	场地道路不畅通；
	
	
	
	
	

	
	
	场地无排水系统或未保持通畅；
	
	
	
	
	

	
	
	材料堆放不整齐或未按规定堆放；
	
	
	
	
	

	
	
	工地的围档封闭未按规定设置、未设置三级沉淀池，污水未经沉淀排放
	0.5～1
	
	
	
	

	小计得分：


[bookmark: _Toc371013539]






















上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（安装）建筑表七
装配式混凝土结构工程
工程名称：	                                                     	检查部位：					                     
施工单位：		                              	检查人员（签名）：	              		检查日期：	             		
	序号
	检查项
	扣分项目
	扣分标准
	否决
项目
	应得分
	检查及扣分情况

	1

	电气导管

	导管在混凝土内和墙体上剔槽敷设：导管的保护层厚度小于15mm;
疏散照明线路的导管保护层厚度小于30mm;
采用强度等级小于M10水泥沙浆抹面保护。
	0.1～1
	1、违反强制性标准条文。

2、在结构中的电气导管、箱、盒等未按设计图纸施工完毕。


3、电气管路等的材料不符合设计文件要求或用了不合格材料。
	5
	

	
	
	混凝土、墙体内线管箱盒预埋坐标有偏差，偏差值大于50mm，造成墙体结构有开斜、横槽现象。
	0.1～1
	
	
	

	2
	预埋箱盒
	凹进墙体表面深度大于20mm，安装不平整，无修补措施，周边无护角。
箱盒内填料钉子未清除,返锈的箱盒未涂防锈漆；
坐标偏差大于50mm。
	0.1～1
	
	
	

	3
	接地
	混凝土内预埋的接地扁钢或钢板未明露
	0.1～0.5
	
	
	

	4
	地下管线
	无地下室的工程,±0.000以下的管线未施工.管道的连接端部,未露出地面
	0.1～0.5
	
	
	

	5
	预留洞
	预埋在墙与楼板中的套管和预留洞孔未清理干净。相邻层间同一位置预留洞口中心距墙坐标位移偏差大于20mm。
预埋套管的截面（直径）和型号未达到设计与规范要求。
	0.1～1
	
	
	

	6
	其他
	如屋面预留套管高度、位置等
	
	
	
	

	小计得分：             



